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Der Husler Support fur die richtige Pflege
deiner High-tech Ausrustung.



(® HUSLER

READY, STEADY, WASH. TEMPERATUR, ZEIT,
Die richtige Pflege der ,Ready to Rescue“ Kollektion MECHANIK & CHEMIE-

ist Garantie fur optimale Funktion, Sicherheit und

Lebensdauer der Bekleidung. Nicht fachgerechte Die Parameterjeder Wasche sind Temperatur,
Pflege kann schlimme Folgen fir die Sichtbarkeit Zeit, Wasserqualitit, Mechanik und die in Wasch-
haben und diese stark beeintrachtigen. Die mitteln enthaltene Chemie. Diese fiinf Faktoren
Rettungsdienstausrustung ,Ready to Rescue* von mussen exakt aufeinander abgestimmt sein, um
Hisler wurde auf Herz und Nieren von vielen Ret- die Lebensdauer zu Ver|angern_

tungsdiensten und Testinstituten gepruift. In dieser
Broschiire finden Sie die entsprechende
Unterstutzung, damit auch Sie lange Freude an lhren
neuen Funktionskleidern haben.

Ein Blick auf die Pflegekennzeichnung in lhren Ar-
tikeln gibt Ihnen bereits einen wichtigen Hinweis,
wie die Kleider in der Haushaltswasche gewaschen
werden kdénnen:
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DIE RICHTIGE DOSIS

SAUBERKEIT.

Je nach Hartegrad des Wassers muss die Dosier-
menge des Waschmittels angepasst werden. Die
Kraft eines Waschmittels lasst sich durch Uber-
dosierung nicht erhéhen, sondern schadet den
Textilien und der Umwelt. Stimmt das Verhaltnis
zwischen Wasser und Waschmittel nicht, wird das
Waschmittel nicht restlos ausgewaschen und hinter-
lasst sichtbare Schaden am Kleidungsstlick.

LANG LEBE DIE KLEIDUNG!

Um ein sauberes Waschergebnis zu erhalten,
empfehlen wir die Pflege mit professionellen Wasch-
und Trocknerautomaten mit freier Programmierung.
Wir empfehlen die Artikel sortenrein zu waschen und
entsprechende fixierte Waschprogramme pro Artikel
zu installieren, sodass der Waschprozess auch fur
lhre Mitarbeiter leicht und verstandlich zu bedienen
ist.

Bitte achten Sie auf die jahrliche Wartung der Gera-
te und die Reinigung von Filtern. Der Hartegrad des
Wassers sollte auch mindestens 1 mal jahrlich Uber-
pruft werden.

HALB VOLL IST DOPPELT GUT.

Das richtige Verhaltnis zwischen Wasser, Wasch-
mittel und Beladung der Maschine ist entscheidend
fur die Haltbarkeit. Die Kleidung kann sich in der
Maschine frei bewegen und ist keiner unnétigen
Reibung ausgesetzt. Die Kleidung wird geschont
und Schmutz kann leichter ausgespult werden.
Farbveranderungen durch zu hoch dosierte bleich-
mittelhaltige Waschmittel sowie aufgehellte
Kanten durch zu starke Beladung der Wasch-
maschine, kdnnen so vermieden werden. Zudem
kdnnen zu hohe Temperaturen beim Waschen und
Trocknen die Lebensdauer stark verkurzen.

INDUSTRIEWASCHE
EN ISO 15797 / ISO 30023

Die Norm EN ISO 15797 spezifiziert die Test-
methoden sowie die Ausrlstung, die fur das
Beurteilen verwendet wird, ob das Material der
Arbeitskleidung fir Industriewasche geeignet ist.
Unabhangige Testinstitute wie die Hohenstein Ins-
titute fuhren die Tests fur Husler nach den Kriterien
der ETSA (European Textile Services Association)
durch.

ERFOLGREICH
GETESTET VON:

Die Ready Kollektion wurde von Hohen-
stein 50 mal mit einem Chemo-
thermischen Desinfektions-Waschver-
fahren bei 60° MIT PERESSIGSAURE (2ml
bei einem Flottenverhaltnis von 1:5) ent-
sprechend der RKI Liste mit Tumbler-
trocknung nach DIN EN ISO 15797 mit
einer Ausgangstemperatur von 90°C
erfolgreich getestet. Die Kollektion
entspricht somit den Vorgaben nach
DGUV.

50X GETESTET NACH
VERFAHREN 2

Die folgende Kennzeichnung auf der
Pflegekennzeichnung gibt die Informa-
tion, dass die Kleidung mit einem Des-
infektionswaschverfahren nach RKI-
Listung bei reduzierter Temperatur 60°C
gewaschen werden kann:

Die Langzeittestergebnisse wurden mit
Peressigsaurehaltigen Waschmitteln
durchgefiihrt, daher empfehlen wir un-
bedingt auf chlorhaltige Desinfektions-
mittel zu verzichten.

Da jedes Industriewaschverfahren von
Wascherei zu Wascherei variieren kann,
empfehlen wir vorab entsprechende
Tests mit lhrem Waschpartner oder der
eigenen Waschanlage durchzufihren
und sehr genau auf die Parameter Tem-
peratur, Zeit, Mechanik und Chemie zu
achten. Vor allem sollten im Vorfeld die
Wasserqualitat des Wassers uberprift
werden. Wir beraten Sie gerne.
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